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PISOS TECNOLOGIA SPC

Que es SPC?

Material: Compuesto de polvo de piedray PVC
Es unanueva generacion de pisos vinilicos, sus tablas estan Manta niveladora: IXPE alta durabilidad y sin emision de olor
compuestas de 40% de polvo de piedra, 40 % de PVC virgen (no usamos Goma EVA)

v 20% fibras. Sucomposicion la transforma en una alternativa
economing, resistente v atractiva esteticamente

Proteccion UV
CARACTERISTICAS Capa de Uso

- Usor: Interior, galerias v quinchos.

- Resistente al agua, jugo, cafe. No absorbe v no se mancha.
- Resistente alimpacto y pesos.

- Retardante del fuego, grado B1.

- Antideslizante.

- Facil mantenimiento: mopa o trapo.

- Manta Niveladora incluida

- Durabilidad estimada: 10 afios residencia, 5 afios comercial.

JManta Niveladora Incluida
J ( Material: IXPE)

SPC (Stone Powder Composite)

COLOCACION

- Sistema de encastre “‘click” de simple v rapida colocacion.

- Podes colocarlo vos mismo.

- No necesita pegamento

- Colocar sobre cualquier superficie palana v solida.

- ldeal para remodelar, debido a su bajo espesor, no es necesario
romper y retirar el piso existente
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PREPARACION DEL SUELO

La superficie del suelo debe estar impia, seca vy nivelada.
Cualguier suciedaad, pintura, etc. deben ser removidos oe

la superficie.

Mantenga la temperatura amoiente por encima de 15° C
(59° F)antes de proceder ala instalacion.

Compruebe quelas puertas puedan abrirse vy clerrelas una
vez instalado el piso (Mminimo +1cm (3/89)).

CONDICIONES DEL SUELO

Elsuelo debe ser plano y no debe tener irregularicades,
0 tomando una tolerancia maxima de 1mm. De lo contrario

esta irregularidad del suelo producira un efecto de

ondulacion enlas placas una vez terminada la instalacion.

Sielsuelo tiene irregularidades, se debe colocar un
g cemento nivelador gue corrija las mismas previo ala
instalacion de las placas.

En caso de existir humedad en el suelo o la pared, se
g recomienda aplicar liquido hidrofugo o impermeabilizante
previo a la colocacion del cemento autonivelante.
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CONTACTO

ventas@misionesdeco.com
WWWw.misionesdeco.com

Tel. 5263-0022
115122-5986
113058-3223
misiones.deco

Misiones Deco Solutions

TE INVITAMOS A CONOCER
MAS DE NUESTROS
PRODUCTOS
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